
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calibration Fluid 2.5 

Для калибровки 

Жидкость для калибровки дизельной топливной аппаратуры. 
Обеспечивает улучшение окислительной стабильности, 
защиты от коррозии и проводимости. Применяется как 

антикоррозионное масло для консервации ТС. 

Проверена и соответствует требованиям:

Bosch Norm VS 15665-OL – CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, MAN, Volkswagen,
Korrosionsschutzöl zur Innenkonservierung von Kraftstoffsystemen von MTU, Lucas CAV,
MB DBL 6513

 

RAVENOL Calibration Fluid 2.5 жидкость для калибровки дизельной 

топливной аппаратуры, которая представляет собой смесь маловязких 

минеральных масел и специальных присадок, обеспечивающих улучшение 

окислительной стабильности, защиты от коррозии и проводимости, что 

способствует снижению износа. Применяется как антикоррозионное масло 

для консервации топливной системы производства MTU. 

RAVENOL Calibration Fluid 2.5 применяется для калибровки топливной 

дизельной аппаратуры Bosch (VS 15665-OL), MTU, MAN и Volkswagen. 
Применяется как антикоррозионное масло для консервации топливной 

системы производства MTU. 

Применяется в: Bosch Norm VS 15665-OL – CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, MAN, 

Volkswagen,  Korrosionsschutzöl  zur  Innenkonservierung  von   Kraftstoffsystemen 
von MTU, Lucas CAV, MB DBL 6513 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура вспышки °C 105 DIN EN 22719 

Плотность при 20°C кг/м³ 821 DIN 51757 

Тест на коррозию меди . n/a 1 DIN EN ISO 2160 

Тест защиты от коррозии (влаж.камера) n/a 6 x 0 ASTM D1748 

Температура помутнения °C -28  

Тест на коррозию стали n/a 0-A DIN ISO 7120 

Температура начала кипения °C 232 DIN 51751 

Температура окончания кипения °C 265 DIN 51751 

Вязкость при 20°C мм²/с 3,85 DIN 51562 

Вязкость при 40°C мм²/с 2,52 DIN 51562 



Перевірена та відповідає вимогам:

Bosch Norm VS 15665-OL - CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, MAN, Volkswagen,
Korrosionsschutzöl zur Innenkonservierung von Kraftstoffsystemen von MTU, Lucas CAV,
MB DBL 6513
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Для калібрування
Рідина для калібрування дизельної паливної апаратури.
Забезпечує поліпшення окислювальної стабільності, захисту
від корозії та провідності. Застосовується як антикорозійне
масло для консервації ТЗ.

RAVENOL Calibration Fluid 2.5 рідина для калібрування дизельної паливної 
апаратури, що являє собою суміш малов'язких мінеральних олив і 
спеціальних присадок, які забезпечують поліпшення окислювальної 
стабільності, захисту від корозії та провідності, що
сприяє зниженню зносу. Застосовується як антикорозійне масло для 
консервації паливної системи виробництва MTU.

RAVENOL Calibration Fluid 2.5 застосовується для калібрування паливної 
дизельної апаратури Bosch (VS 15665-OL), MTU, MAN і Volkswagen. 
Застосовується як антикорозійне масло для консервації паливної системи 
виробництва MTU.

Застосовується в: Bosch Norm VS 15665-OL - CV, ISO-Norm 4113-CV-AW, MAN, 
Volkswagen, Korrosionsschutzöl zur Innenkonservierung von Kraftstoffsystemen von 
MTU, Lucas CAV, MB DBL 6513

Параметр Од. вимірювання Дані Метод випробування

Температура спалаху °C 105 DIN EN 22719

Щільність при 20°C кг/м³ 821 DIN 51757

Тест на корозію міді . н/п 1 DIN EN ISO 2160

Тест захисту від корозії (волог.камера) н/п 6 x 0 ASTM D1748

Температура помутніння °C -28

Тест на корозію сталі н/п 0-A DIN ISO 7120

Температура початку кипіння °C 232 DIN 51751

Температура закінчення кипіння °C 265 DIN 51751

В'язкість при 20°C мм²/с 3,85 DIN 51562
В'язкість при 40°C мм²/с 2,52 DIN 51562

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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