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Общая характеристика::::

Смазка для долот и сверл производится на основе высококачественного базового минерального масла,
загущенного мылами высокомолекулярных жирных кислот.

Применение:

Смазка предназначена для периодической противокоррозионной обработки долот, сверл и других
металлических элементов электроинструментов. Смазка устойчива к воздействию воды и влажности в
температурном диапазоне от 20oC до +60oC. Предотвращает прикипание сверла или долота к зажиму
электроинструмента. Пригодна для применения в большинстве техники и оборудования, требующих
консистентной смазки

ССССТТТТААААННННДДДДААААРРРРТТТТЫЫЫЫ,,,,    ССССЕЕЕЕРРРРТТТТИИИИФФФФИИИИККККААААТТТТЫЫЫЫ....    ССССППППЕЕЕЕЦЦЦЦИИИИФФФФИИИИККККААААЦЦЦЦИИИИЯЯЯЯ::::

Класс консистенции NLGI: 1
ISO 67439: BAEA1
DIN 51 502: M1C20
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Пенетрация при температуре 25 o C, после трамбовки мм2 /с 330
Температура каплепадения  105
Содержание абразивных веществ % Не

содержит
Содержание свободных щелочей в пересчете на % NaOH % 0,1

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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МАСТИЛО ДЛЯ ДОЛІТ І СВЕРДЕЛ

Загальна характеристика:

Мастило для доліт і свердел виробляється на основі високоякісного базового мінерального масла, загущеного милами
високомолекулярних жирних кислот.

Призначення:

Мастило призначене для періодичної протикорозійної обробки доліт, свердел та інших металевих елементів
електроінструментів. Мастило стійке до впливу води і вологості в температурному діапазоні від -20oC до +60oC.
Запобігає прикипанню свердла або долота до затискача електроінструмента. Придатне для застосування в більшості
техніки та обладнання, що вимагають консистентного мастила.

СТАНДАРТИ, СЕРТИФІКАТИ.  СПЕЦИФІКАЦІЯ:

Клас консистенції NLGI: 1 ISO
6743-9: BAEA-1
DIN 51 502: M1C-20

Фізичні та хімічні властивості:

Параметри Один. Типові
значення

Пенетрація за температури 25 o C, після трамбування мм2/с 330
Температура краплепадіння - 105
Вміст абразивних речовин % Не

містить
Вміст вільних лугів у перерахунку на % NaOH % 0,1

ПРИМІТКА:
Вищевказані значення фізико-хімічних 
параметрів є типовими величинами. 
Фактичні значення вказані в сертифікатах 
якості, що додаються до кожної партії 
продукту
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