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Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: API : CC
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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Сезонное (летнее) масло для дизельных двигателей.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

ORLEN OIL Superol CC 40 это сезонное масло предназначено для разного типа дизельных двигателей с
умеренным наддувом, работающих в условиях средних термических и механических нагрузок.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
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класс вязкости SAE  40
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/с 14,8
индекс вязкости  100
температура текучести 0C  20
температура вспышки 0C 254
общее щелочное число TBN мг KOH/г 4,5
сульфатная зола % 0,8

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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ORLEN OIL SUPEROL CC 40

Клас якості: API: CC 
Клас в'язкості: SAE: 40

Загальна характеристика:

Сезонна (літня) олива для дизельних двигунів.

Застосування:

ORLEN OIL Superol CC 40 призначена для різного типу дизельних двигунів з помірним наддувом, що працюють в
умовах середніх термічних і механічних навантажень.

Фізичні та хімічні властивості:

Параметри Од.вим.  Типові
значення

клас в'язкості SAE 40

кінематична в'язкість при темп. 1000C мм2/с 14,8

індекс в'язкості 100
температура плинності 0C 20
температура спалаху 0C 254
загальне лужне число TBN мг KOH/г 4,5
сульфатна зола % 0,8

ПРИМІТКА:
Вищевказані значення фізико-хімічних 
параметрів є типовими величинами. 
Фактичні значення вказані в сертифікатах 
якості, що додаються до кожної партії 
продукту
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