
FREZOL EP 32

В'ЯЗКІСТЬ: ISO VG: 32

ХАРАКТЕРИСТИКА:
Frezol EP 32 - це сучасна металорізальна олива, що складається з високоякісних базових олив і присадок для
поліпшення антикорозійних, антиокислювальних, протизносних і протизадирних властивостей.  Олива Frezol EP 32 не
містить сполук хлору, фосфору та важких металів.

ЗАСТОСУВАННЯ:
Олива Frezol EP 32, як готова мастильно-охолоджуюча рідина, призначена для використання при токарних, протяжних,
фрезерних, довбальних операціях, в тих процесах обробки, які вимагають мастильно-охолоджуючої рідини з високою
міцністю мастильної плівки.  Рекомендується для обробки нержавіючих і кислотостійких сталей.

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ:
Параметр Одиниця Типові значення
Кінетична в'язкість при 400С мм2/с 33,2
Кислотне число мг KOH/г 0,12
Температура спалаху t . o. 0C 205
Базове число TBN мг KOH/г 13,2
Корозійна дія на сталеві пластини 200C/24h

витримує
Примітка: Наведені вище значення фізико-хімічних показників є типовими. Фактичні значення вказані в сертифікатах якості, що супроводжують
кожну партію продукту.
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