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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Масла Honol D производятся на основе минерального масла глубокой очистки, легированного
присадками с антикоррозионным и противопенным воздействием, а также добавками, улучшающими
смазочные свойства и стойкость к пенообразованию.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масло для хонингования Honol D применяется для зачистки и хонингования элементов из стали и
чугуна, а также цветных металлов. Оно обеспечивает получение высокого уровня чистоты поверхности
при доводке.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при темп. 200C мм2/с 9
Кинематическая вязкость при темп. 400C мм2/с 5
Температура воспламенения в открытом тиглеa oC 120
Температура текучести oC – 10

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта

ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
email: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103

mailto:centrala@orlenoil.pl


HONOL D

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Оливи Honol D виробляють на основі мінеральної оливи глибокого очищення, легованої присадками з
антикорозійним і протипінним впливом, а також добавками, що покращують мастильні властивості та стійкість до
піноутворення.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Оливу для хонінгування Honol D застосовують для зачищення і хонінгування елементів зі сталі та чавуну, а також
кольорових металів. Воно забезпечує отримання високого рівня чистоти поверхні під час доведення.

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ:
Параметри Один. Типові

значення

Кінематична в'язкість при темп. 200C мм2/с 9
Кінематична в'язкість при темп. 400C мм2/с 5
Температура займання у відкритому тигліа o C 120
Температура плинності o C - 10

ПРИМІТКА:
Вищевказані значення фізико-хімічних

 

параметрів є типовими величинами.

 

Фактичні значення вказані в 
сертифікатах якості, що додаються до 
кожної партії продукту
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