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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Антиадгезионные масла Konkreton создаются на основе глубоко рафинированного минерального масла с
улучшающими добавками, прежде всего, антиадгезионными и антикоррозионными.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Антиадгезионные масла Konkreton предназначены для смазки форм, которые используются при
производстве бетонных элементов и блоков из легкого ячеистого бетона:

­ Konkreton V предназначено для смазки металлических холодных и пластиковых форм методом
разбрызгивания, а также при производстве точных бетонных элементов и блоков из ячеистого бетона
­ Konkreton NH предназначено для смазки теплых форм методом разбрызгивания,
­ Konkreton P, S предназначено для ручной смазки форм при использовании кисти,
­ Konkreton L и N предназначено для смазки холодных форм методом разбрызгивания,
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2/с 100
Температура воспламенения 0C 215
Число омыления мг KOH/г 3,9

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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ХАРАКТЕРИСТИКА:

Антиадгезійні оливи Konkreton створюють на основі глибоко рафінованої мінеральної оливи з поліпшувальними
добавками, передусім антиадгезійними та антикорозійними.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Антиадгезійні оливи Konkreton призначені для змащування форм, які використовуються під час виробництва
бетонних елементів і блоків з легкого ніздрюватого бетону:

­ Konkreton V призначене для змащування металевих холодних і пластикових форм методом розбризкування, а
також під час виробництва точних бетонних елементів і блоків з ніздрюватого бетону.
­ Konkreton NH призначене для змащування теплих форм методом розбризкування,
­ Konkreton P, S призначене для ручного змащування форм під час використання пензля,
­ Konkreton L і N призначене для змащування холодних форм методом розбризкування,

ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ:
Параметри Од. вим. Типові

значення
Кінематична в'язкість при температурі 400C мм2/с 100
Температура займання 0C 215
Число омилення мг KOH/г 3,9

ПРИМІТКА:
Вищевказані значення фізико­хімічних 
параметрів є типовими величинами. 
Фактичні значення вказані в сертифікатах 
якості, що додаються до кожної партії 
продукту
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