
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

LHM+ Fluid 

Для тормозной системы 

Специальная полусинтетическая жидкость зелёного цвета 

для централизованных (совмещённых) тормозных и 

гидравлических систем. Может применяться круглогодично, 

включая экстремально холодную зиму. 
 

Specifications 

ISO 7308, DIN 51 524, Part 2 

Practice and tested in aggregates with filling 

PSA B71 2710 

RAVENOL LHM+ Fluid – специальная полусинтетическая жидкость зелёного 

цвета для централизованных (совмещённых) тормозных и гидравлических 

систем, изготовленная в Германии на основе парафинового базового масла c 

добавлением гидрокрекинговой основы. 

Надёжно защищает элементы тормозной системы при экстремально 

тяжёлых условиях эксплуатации. Низкотемпературные свойства позволяет 

применять специальную жидкость RAVENOL LHM+ Fluid круглогодично, 

включая экстремально холодную зиму. 

Производиться согласно требования PSA Standard B 71 2710 и 

предназначена для тормозных и гидравлических систем управления 

автомобилей концерна PSA CITROЁN и PEUGEOT, грузовых автомобилей FIAT, 

IVECO, спецтехники FIAT и Fiat Kobelco. 

Допускается смешивание специальной жидкости RAVENOL LHM+ Fluid с 

оригинальными жидкостями AMBRA LHM, Tutela LHM, CITROЁN LHM и 

жидкостям уровня качества PSA B 71 2710 других ведущих европейских 

производителей. 

Запрещается смешивание специальной жидкости RAVENOL LHM+ Fluid с 

любыми другими смазочными материалами, включая специальные жидкости 

зелёного цвета уровня качества VW-Norm TL 52146 (VW G002) и тормозными 

жидкостями уровня качества DOT-3(4;5.1). 

 

Цвет n/a прозрачный, зеленый 

Индекс вязкости n/a 266 DIN ISO 2909 

 
Вязкость при 100°C мм²/с 6,5 DIN 51562 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура вспышки °C 172 DIN ISO 2592 

Температура застывания °C -63 DIN ISO 3016 

Плотность при 20°C кг/м³ 839 DIN 51757 

Вязкость при 40°C мм²/с 22,9 DIN 51562 



Специфікації

ISO 7308, DIN 51 524, Part 2

Відповідність вимогам

PSA B71 2710

LHM+ Fluid

Для гальмівної системи
Спеціальна напівсинтетична рідина зеленого кольору для 
централізованих (суміщених) гальмівних і гідравлічних систем. 
Може застосовуватися цілий рік, включно з екстремально 
холодною зимою.

RAVENOL LHM+ Fluid - спеціальна напівсинтетична рідина зеленого кольору 
для централізованих (суміщених) гальмівних і гідравлічних систем, 
виготовлена в Німеччині на основі парафінової базової оливи з додаванням 
гідрокрекінгової основи.

Надійно захищає елементи гальмівної системи за екстремально важких умов 
експлуатації. Низькотемпературні властивості дозволяють застосовувати 
спеціальну рідину RAVENOL LHM+ Fluid цілий рік, включаючи екстремально 
холодну зиму.

Виробляється згідно з вимогами PSA Standard B 71 2710 і призначена для 
гальмівних і гідравлічних систем управління автомобілів концерну PSA CITROЁN і 
PEUGEOT, вантажних автомобілів FIAT, IVECO, спецтехніки FIAT і Fiat Kobelco.

Допускається змішування спеціальної рідини RAVENOL LHM+ Fluid з 
оригінальними рідинами AMBRA LHM, Tutela LHM, CITROЁN LHM і 
рідинами рівня якості PSA B 71 2710 інших провідних європейських 
виробників.

Забороняється змішування спеціальної рідини RAVENOL LHM+ Fluid з будь-
якими іншими мастильними матеріалами, включно зі спеціальними рідинами 
зеленого кольору рівня якості VW-Norm TL 52146 (VW G002) та гальмівними 
рідинами рівня якості DOT-3(4;5.1).

Параметр Од. вимірювання Дані Метод випробування

Температура спалаху    °C   172  DIN ISO 2592

Колір

Щільність при 20°C

н/п

кг/м³

прозорий, зелений

839 DIN 51757

Індекс в'язкості н/п 266 DIN ISO 2909

Температура застигання     °C  -63  DIN ISO 3016

В'язкість при 100°C  
В'язкість при 40°C

мм²/с 

мм²/с

6,5

22,9

DIN 51562

DIN 51562
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