
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 
Для кораблей 

Моторное масло для судовых четырёхтактных дизельных 

двигателей. Надёжно защищает дизельные двигатели 

катеров, моторных яхт и судов, эксплуатируемые в крайне 

тяжёлых условиях. Окрашено в синий цвет. 
 
Specifications 

API CF, API CI-4, ACEA E7, ACEA B4 

Practice and tested in aggregates with filling 

VOLVO PENTA, VOLVO VDS-3, Mercruiser, YANMAR, Detroit Diesel, 
SULZER, PERKINS, VETUS DEUTZ, Steyr, MTU, Caterpillar, IVECO, 
MAN, NANNI Diesel, SKL 

 

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 изготовлено в 

Германии на основе высококачественного базового минерального масла c 
добавление гидрокрекингового базового масла и специально 

разработанного пакета присадок. 

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 разрабатывалось 

специально для судовых четырёхтактных дизельных двигателей. 
Специальный пакет присадок препятствует образованию эмульсии в 

условиях повышенной влажности. 

Моторное масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 надёжно защищает 

дизельные двигатели катеров, моторных яхт и судов, которые 

эксплуатируются в крайне тяжёлых условиях при напряжённом графике 

работы. Для исключения ошибки в выборе смазочного материала моторное 

масло RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 окрашено в синий цвет. 

Применение MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40 

обеспечивает: 
 Очень высокую устойчивость к нагрузкам и окислению  

 Отличную защиту от износа 

 Прекрасные вязкостно-температурные свойства 

 Высокий резерв прочности при условиях полусухой смазки  

 Увеличенный интервал замены масла 

 Лучшую работу для тяжелых условий эксплуатации 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура потери текучести °C -36 DIN ISO 3016 

Температура вспышки °C 236 DIN ISO 2592 

Цвет n/a синий 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 871 DIN EN ISO 12185 

Индекс вязкости n/a 144 DIN ISO 2909 

Общее щелочное число мг КОН/г 11 DIN ISO 3771 

Вязкость при 100°C мм²/с 14,1 DIN 51558-1 

Вязкость при 40°C мм²/с 100 DIN 51562 



MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40

Для кораблів

Моторна олива для суднових чотирьохтактних
дизельних двигунів. Надійно захищає дизельні
двигуни катерів, моторних яхт и суден, що
експлуатуються в край важких умовах. Пофарбовано
в синій колір. .

Специфікації

API CF, API CI-4, ACEA E7, ACEA B4

Перевірено в агрегатах виробників

VOLVO PENTA, VOLVO VDS-3, Mercruiser, YANMAR, Detroit
Diesel,SULZER, PERKINS, VETUS DEUTZ, Steyr, MTU, Caterpillar,
IVECO,MAN, NANNI Diesel, SKL

Моторна олива RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40
виготовлена в Німеччини на основі високоякісної базової
мінеральної оливи c додаванням гідрокрекінгового
базового масла та спеціально розробленого пакета
присадок.

Моторна олива RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40
розроблена спеціально для суднових 4-тактних дизельних
двигунів. Спеціальний пакет присадок перешкоджає
утворенню емульсії в умовах підвищеної вологості.

Моторна олива RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W40 надійно
захищає дизельні двигуни катерів, моторних яхт и суден, які
експлуатуються у вкрай важких умовах з напруженим графіком
роботи. Для виключення помилок у виборі мастильного матеріалу
моторна олива RAVENOL MARINEOIL DIESEL SHPD 15W-40
пофарбована в синій колір.

Застосування MARINEOIL DIESEL SHPD15W-40
забезпечує:

· Дуже високу стійкість до навантажень і окислення

· Відмінний захист від зношення

· Прекрасні в'язкісно-температурні властивості
· Високий резерв міцності за умов напівсухої оливи
· Збільшений інтервал заміни оливи
· Найкращу роботу для важких умов експлуатації

Параметр Од. вимірювання Дані Методи випробування

Температура застигання     °C -36 DIN ISO 3016

Температура спалаху °C 236 DIN ISO 2592

Колір n/a синій

Щільність при 20°C кг/м³ 871 DIN EN ISO 12185

Індекс в'язкості          n/a 144 DIN ISO 2909

Загальнолужне число мгКОН/г 11 DIN ISO 3771

В'язкість при 100°C мм²/с 14,1 DIN 51558-1

В'язкість при 40°C мм²/с 100 DIN 51562


	Для кораблей
	Specifications
	Practice and tested in aggregates with filling


