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RAVENOL Bettbahnöl 150
Категорія: Індустріальні оливи

В'язкість: 150

Специфікація: DIN 51502: CGLP, DIN 51517-3, DIN 51524-2

Тип нафти: Мінеральна

Застосування: Промисловість

RAVENOL Bettbahnoel 150 - мінеральна олива для ковзання CGLP.

RAVENOL Bettbahnoel 150 характеризується хорошими
змащувальними і антифрикційними властивостями, а також високою
липкістю.

RAVENOL Bettbahnoel 150 розроблена на основі мінеральних
базових олив і містить присадки та інгібітори корозії для запобігання
утворенню іржі та плям на напрямних і поверхнях колії.

RAVENOL Bettbahnoel 150 сумісна з більшістю емульсій для
свердління, різання або шліфування. Мастильна плівка оливи ковзання
не змивається.

Примітка до застосування
RAVENOL Bettbahnoel 150 може використовуватися для всіх типів
систем змащення, таких як напірне, циркуляційне або центральне
змащення. При необхідності його можна наносити вручну. Також може
використовуватися для змащування підшипників і редукторів.

Характеристики
Дуже хороші характеристики ковзання 
Висока липкість
Хороший захист від корозії, відсутність іржі та утворення плям 
Стійкість до водних металообробних рідин
Хороша деемульгація

Технічні дані продукту

ПАРАМЕТР ОДИНИЦЯ      ДАНІ АУДИТ

Колір гельб ВІЗУАЛЬНО

В'язкість при 100 °C мм²/с 15,4 DIN 51562-1

В'язкість при 40 °C мм²/с 157,2 DIN 51562-1

Індекс в'язкості VI 99 DIN ISO 2909

Щільність при 20 °C кг/м³ 885,0 EN ISO 12185

Температура спалаху °C 250 DIN EN ISO 2592

Температура втрати плинності              °C -18 DIN ISO 3016

Всі вказані дані є приблизними і можуть змінюватися в
залежності від комерційних коливань.

https://www.ravenol.de/
https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1

