
 
 

CATOEL TO-4 SAE 40 

Для тракторов 

Специальное минеральное трансмиссионное масло для 

силовых передач строительной техники, тяжелых машин, 
тракторов. Разработано согласно спецификациям смазочных 

материалов Caterpillar TO-4 
 

Specifications 

API CF 

Practice and tested in aggregates with filling 

Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu Micro Clutch, Eaton Fuller, ZF TE-ML 03C 

 

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40 специальное минеральное трансмиссионное 

масло для силовых передач строительной техники, тяжелых машин, 
тракторов и тд. 

Разработано согласно спецификациям смазочных материалов Caterpillar TO- 
4 и предназначено для силовых передач, трансмиссиях гусеничных 

тракторов, гидравлических приводов, тормозов мокрого типа и сцеплений в 

соответствии с требованиями спецификации. 

Применение: 

Применяется в силовых трансмиссиях, тормозах мокрого типа, 
гидротрансформаторах и гидростатических системах, требующих 

соответствующего качества жидкостей. 

Кроме того, может применяться в тяжелонагруженных механических 

трансмиссиях, конечных передачах и гидравлических системах, 
используемых на машинах в землеройной, сельскохозяйственной, 
лесозаготовительной, строительной и горной отраслях, требующих 

использования жидкостей соответствующей спецификации. 

Применение CATOEL TO-4 SAE 40 обеспечивает: 
 Превосходную защиту от износа  

 Высокую устойчивость к окислению 

 Прекрасные вязкостно-температурные свойства  

 Низкий коэффициент трения 

 Гарантию максимального срока службы агрегатов 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура потери текучести °C -21 DIN ISO 3016 

Температура вспышки °C 270 DIN ISO 2592 

Цвет n/a желто-коричневый 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 893 DIN EN ISO 12185 

Индекс вязкости n/a 96 DIN ISO 2909 

Вязкость при 100°C мм²/с 13,6 DIN 51562 

Вязкость при 40°C мм²/с 134 DIN 51562 



Специфікації

API CF

Відповідність вимогам

Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu Micro Clutch, Eaton Fuller, ZF TE-ML 03C

CATOEL TO-4 SAE 40

Для тракторів
Спеціальна мінеральна трансмісійна олива для силових 
передач будівельної техніки, важких машин, тракторів. 
Розроблено згідно зі специфікаціями мастильних матеріалів 
Caterpillar TO-4

RAVENOL CATOEL TO-4 SAE 40 спеціальна мінеральна трансмісійна олива для 
силових передач будівельної техніки, важких машин, тракторів 
тощо.

Розроблено згідно зі специфікаціями мастильних матеріалів Caterpillar TO-4 і 
призначено для силових передач, трансмісій гусеничних тракторів, 
гідравлічних приводів, гальм мокрого типу та зчеплень відповідно до вимог 
специфікації.

Застосування:

Застосовується в силових трансмісіях, гальмах мокрого типу, 
гідротрансформаторах і гідростатичних системах, що вимагають відповідної 
якості рідин.

Крім того, може застосовуватися у важко навантажених механічних 
трансмісіях, кінцевих передачах і гідравлічних системах, які 
використовуються на машинах у землерийній, сільськогосподарській, 
лісозаготівельній, будівельній і гірничій галузях, які потребують 
використання рідин відповідної специфікації.

Застосування CATOEL TO-4 SAE 40 забезпечує:
• Чудовий захист від зносу
• Високу стійкість до окислення
• Прекрасні в'язкісно-температурні властивості
• Низький коефіцієнт тертя
• Гарантію максимального терміну служби агрегатів

Параметр Од. вимірювання Дані Метод
випробування

Температура втрати плинності °C -21 DIN ISO 3016

Температура спалаху °C 270 DIN ISO 2592

Колір н/п жовто-коричневий

Щільність при 20°C кг/м³ 893 DIN EN ISO 12185

Індекс в'язкості н/п 96 DIN ISO 2909

В'язкість при 100°C мм²/с 13,6 DIN 51562

В'язкість при 40°C мм²/с 134 DIN 51562
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