
 

DRASTA C 1000 

 
Закалочные масла 

 

 
Неускоренная холодная закалка  

 

Масло холодной закалки для типового применения. Закалка объемных деталей простой формы из средне - или 

высоколегированных сортов стали с хорошей закалочной способностью. Закалка твердосплавных или азотированных 

сортов стали. Диапазон рабочих температур: 30 - 80 оС. Все виды печей с раздельными или встроенными баками. 

 

 
СВОЙСТВА: 

 
 

- превосходная стойкость к окислению и изменениям температуры благодаря использованию селективной очистки 

базовых масел; 

- высокая температура вспышки, обеспечивающая безопасное применение в диапазоне рабочих температур; 

- масло DRASTA C 1000 полностью совместимо со всеми остальными закалочными маслами производства TOTALFINAELF. 

 
 
 
 

Типичные характеристики  Метод испытания  Ед. измер. DRASTA C 1000 

Плотность при 15 °С ISO 3675 кг/м3 866 

Цвет визуально - 2 

Вязкость при 40 °С ISO 3104 мм2/с 16,5 

Вязкость при 100 °С ISO 3104 мм2/с 4 

Температура вспышки по Кливленду ISO 2792 °С 202 

Индекс нейтрализации 

(колориметрическое определение 

кислотности) 

 
ISO 6618 

 
мгKOH/г 

 
< 0,1 
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