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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Масло для разных целей H1 изготавливается на основе рафинированной минеральной масляной базе,
наборе специальных эмульгаторов для трудновоспламеняющихся жидкостей и антикоррозионных
добавок.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масло для разных целей H1 в виде эмульсии используется:

 В горной промышленности, в механизированных крепях и стояках, получающих питание центрально
или индивидуально, в качестве трудновоспламеняющихся гидравлических жидкостей типа HFAE,
 В качестве охлаждающей жидкости в дизельных двигателях тепловозов.

Рекомендуемая концентрация эмульсии: от 2 до 10% при использовании воды с жесткостью до 10°N
(например, для гидравлических жидкостей растворы 2%ые).
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
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Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2/с 44
Температура затвердевания 0C 3
Температура воспламенения 0C 176
Антикоррозионная способность на стальных пластинках,
600C/24ч

 выдержива
ет

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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