
Белое масло пищевого класса. 

 

 
Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 

   

   

 

 

 

 

 

Этилендиаминовые 
гипер-компрессоры 

• Специально сформулировано для смазывания цилиндров гипер-
копрессоров в производстве этилендиаминовых полимеров. 
 

• Продукт с пищевым допуском. 
 

 
 

Международые 
спецификации 

 

• ORITES EDA 220 зарегистрирован NSF Н-1 (регистрационный 
номер 140516) для использования в пищевой промышленности 
(случайные контакты оборудования с пищевыми продуктами). 

 
• ORITES EDA 220 – вязкое фармацевтическое белое, создано из 

компонентов, перечисленных в Европейкой Директиве 
2002/72/ЕС, относящейся к пластмассам и товарам, 
предназначенным для контактов с пищевыми продуктами.  

 
• ISO 6743-3, DGC 

 
• ISO 21469. 

 
 

 

 

Высокая 
надежность 

процесса 

• Отличная смазывающая способность. 
 

• Долгий срок службы упаковки. 
 

• Высокая стойкость масляной пленки. 
 

• Продукт высокой степени очистки. 
 

• Бесцветный, без запаха. 
 
 
 

 

TOTAL ORITES EDA 220 Стандарт Ед. измерения Значение 

Плотность при 15°C ISO 12185 кг/м3 871 
Вязкость при 40°C ISO 3104 мм2/с 230 
Вязкость при 100°C ISO 3104 мм2/с 20 
Температура вспышки ISO 2592 °C 215 

− Температура хранения от 0°C до 40°C 
Рекомендации: 

− Срок годности: 36 месяцев с момента производства (закрытая упаковка). 
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