
SMAROL UNIWERSALNY EKOSMAROL UNIWERSALNY EKOSMAROL UNIWERSALNY EKOSMAROL UNIWERSALNY EKO

Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: NLGI 2/3

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Консистентную смазку SMAROL UNIWERSALNY EKO получают путем загущения смеси
высокорафинированного базового масла и биоразлагаемого масла литиевым мылом. Смазка легируется
добавками с антиокислительным, антикоррозийным и улучшающим смазочные свойства действием.
Смазка SMAROL UNIWERSALNY EKO относится к препаратам, легко подвергающимся биоразложению,
поскольку его разлагаемость составляет 96% через 21 дней (результат подтверждается тестом CEC
L­33­A­94, проведенным Отделом инженерии окружающей среды Варшавского политехнического
института).

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

SMAROL UNIWERSALNY EKO предназначается для применения в широком диапазоне температур: от ­
30°C до + 140°C, и гарантирует идеальную смазку даже в самых трудных условиях эксплуатации.
Многофункциональная смазка SMAROL UNIWERSALNY EKO может успешно использоваться в доме, в
мастерской, сельском хозяйстве, для смазки:
­ петель, замков, резьбы
­ цепей, шестерен
­ подшипников качения и скольжения
­ элементов транспортных средств, а также промышленных и сельскохозяйственных машин
Обеспечивает снижение износа и трения, а также влагоустойчивость.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Пенетрация при 250C после трамбовки, Пенетрация при
250C после

трамбовки, [0,1
мм]

251

Температура каплепадения   [0C] 192
структурная стабильность: выделение масла из смазки
1000C/24h,

 [%] 4,1

Нагрузка заедания,  [кГ] 200
Коррозионное воздействие на медную пластину (100oC,
24 h)

­ выдержива
ет

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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