
PLATINUM MULTI PTF 10W,PLATINUM MULTI PTF 10W,PLATINUM MULTI PTF 10W,PLATINUM MULTI PTF 10W,
PLATINUM MULTI PTF 30PLATINUM MULTI PTF 30PLATINUM MULTI PTF 30PLATINUM MULTI PTF 30

Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: SAE: 10W SAE: 30

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Трансмиссионно­гидравлические масла PTF производятся в двух классах вязкости согласно SAE:
• 10W ­ полусинтетическое масло
• 30 – минеральное масло

Трансмиссионно­гидравлические масла PTF разработаны на основе специально подобранного пакета
дополнительных антиокислительных, антикоррозионных, противозадирных и противопенных присадок.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Трансмиссионно­гидравлические масла PTF предназначены для работы в тяжёлых условиях, напр. в
коробках передач, трансмиссиях и гидравлических системах тракторов и погрузчиков.

Их нельзя применять в качестве моторных масел.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Выполняет требования: Komatsu Dresser HMS B21­0006 Komatsu Micro­Clutch Caterpillar TO­4 Alison C­4

ФизичесФизичесФизичесФизичес
кие икие икие икие и
химичесхимичесхимичесхимичес
киекиекиекие
свойствасвойствасвойствасвойства
::::

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

класс вязкости SAE ­ 10W
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/с 6,9
кинематическая вязкость при темп. 400C мм2/с 46,9
индекс вязкости ­ 120
температура вспышки 0C 240

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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