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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Масло для обработки резанием Sulfofrezol 1 получают из минеральных масел, преимущественно
нефтяных дистиллятов нефти парафинового основания вязкостью 3÷5°E при 20oC с добавкой
депрессанта, а также с долей осернённых минеральных масел.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

• Осернённое масло Sulfofrezol 1 применяется как готовая охлаждающесмазочная жидкость при
обработке резанием стали и чугуна при больших скоростях резания и высоких температурах режущего
лезвия, а также при обработке резанием стали высокой устойчивости и жаростойкой стали,
• Sulfofrezolu 1 не рекомендуется применять при обработке цветных металлов, а также там, где
требуется высокий класс чистоты поверхности обрабатываемого материала,
• Срок службы зависит от степени механического загрязнения и содержания серы, количество которой
не должно быть меньше чем 0,4% (м/м).

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Масло было исследовано и получило одобрение в Институте обработки резанием в Кракове.
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Температура застывания 0C 16
Температура вспышки 0C 162
Кинематическая вязкость при темп. 500C мм2с 15,7
Испытание способности защиты от коррозии на стальных
пластинках, 1000C/3ч

 выдержива
ет

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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