
GREASEN STPGREASEN STPGREASEN STPGREASEN STP

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

GREASEN STP – это кальциевая смазка с консистенцией класса 1. Масляная база – это минеральное
масло с вязкостью в пределах 85 мм2/с при 40oC.Мягкая консистенция смазки обеспечивает лёгкость
применения смазочных устройств типа пневматических смазочных аппаратов. Достаточно устойчива к
воздействию холодной воды.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Смазка GREASEN STP предназначена исключительно для периодического смазывания шасси
автомобилей, шкворней, шарниров, направляющих в пределах практических рабочих температур от
20oC до +60oC.
GREASEN STP не подходит для смазки подшипников качения и водяного насоса.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

DIN 51 502: M1C20
ISO 67439: BAEA1
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Число пенетрации после трамбовки при температуре
25°C

мм/10 330

Температура каплепадения  °C 105
Содержание пенящихся веществ % не

содержит

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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