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Физические и химические свойства: 

Смазки Liten® Premium ŁT­4EP являются литиевыми комплексными смазками, предназначенными для смазки 
различных узлов трения, работающих при температурах от ­30oC до +140oC в условиях средних нагрузок. 
Характеризуются очень высокими трибологическими свойствами и стойкостью к старению. Современный 
состав дополнительных присадок, применяемых в смазках Liten® Premium ŁT­4EP, обеспечивает также 
более высокую температуру каплепадения, лучшие низкотемпературные характеристики и устойчивость 
к вымыванию водой, чем у обычных литиевых смазок. 

Физические и химические свойства:: 

Смазки Liten® Premium ŁT­4EP применяют для смазыввания: 

• подшипников качения и скольжения, также в центральных системах смазки (Liten® Premium ŁT­4EP1, 
ŁT­4EP2) 
• тихоходных передач, низко – и средненагруженных, 
• шарниров и направляющих скользящих башмаков машин, 
• других узлов трения, которые имеют применение в  промышленности, 
• также используют как многофункциональную автомобильную  смазку. 

 
СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

ZETOR (Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra) DIN 51 502: KP2N­30 ISO 6743­9: CDHB­2 
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Физические и химические свойства: 
 

 

Параметры 
 

Един. 
 

Типичные 
значения 

Класс NLGI 
 

2 

Пенетрация после перемешивания при температуре 250 C мм/10 280 

Температура каплепадения 0 C >250 

Смазочные свойства; нагрузка трением, вызывающая 
сваривание 

даН 245 

Противокоррозионная защита: испытания в камере влаги ­ выдержива 
ет 

Отделение масла из смазки при температуре 1000 C, на 
протяжении 30 ч, не больше 

% 2 

Вязкость базового масла (минеральное масло) при темп. 400 C мм2/с 150 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Вышеуказанные значения физико­ 
химических параметров являются 
типичными величинами. Фактические 
значения указаны в сертификатах 
качества, прилагаемых к каждой партии 
продукта 
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