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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Масла для холодильных компрессоров Frigol M 68 производятся на основе отборных минеральных
базовых масел. Им свойственна низкая температура текучести, хорошая термическая стабильность и
способность к противоизносной защите рабочих поверхностей.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масла Frigol M 68 предназначены для смазки разного рода холодильных компрессоров, работающих с
хладагентами группы CFC (к примеру, R12), HCFC (к примеру, R22) и аммиаком.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при темп. 40oC мм2/с  66,4
Температура воспламенения 0C 200
Температура текучести 0C 39
CoКоррозионное воздействие на медные пластины,
100oC/3ч

Степень коррозии 1

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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