
Масла для двухтактных двигателей

ORLEN OIL 2T
SEMISYNTHETIC

Класс
качества: API: TC

Класс
вязкости:

Общая характеристика

Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей.

Применение

Полусинтетическое масло для двухтактных двигателей, также для форсированных, с рабочим объемом цилиндра от
20 до 500 см3, подходит для раздельной и смешанной систем смазки. Масло предназначено для: двигателей бензопил,
цепных и дисковых пил, двигателей сенокосилок, разного рода садоводческого оборудования с двухтактными
двигателями, автомобилей, мотоциклов.
Дозирование: 2% по отношению к топливу /1:50/, если производитель двигателя не дает других рекомендаций.

Физико-химические свойства

Параметры Единицы Типичные
значения

Кинематическая вязкость
при темп. 1000C мм2/сек 9,9

температура текучести 0C -30

температура
воспламенения

0C 70

сульфатная зола % 0,17

Примечание: Вышеуказанные значения физико-химических
параметров являются типичными значениями. Фактические
значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к
каждой партии продукта.

http://ru.orlenoil.pl/oleje_dla_motoryzacji/oleje-dla-motocykli/idk:4.html


Масла для двотактних двигунів

ORLEN OIL 2T
SEMISYNTHETIC

Клас
якості: API: TC

Клас
в'язкості:

Загальна характеристика

Напівсинтетична олива для двотактних двигунів.

Застосування

Напівсинтетична олива для двотактних двигунів, також для форсованих, з робочим об'ємом циліндра від 20 до 500 см3,
підходить для роздільної та змішаної систем змащення. Олива призначена для: двигунів бензопил, ланцюгових та 
дискових пилок, двигунів сінокосарок, різного роду садівничого обладнання з двотактними двигунами, автомобілів, 
мотоциклів.
Дозування: 2% по відношенню до палива /1:50/, якщо виробник двигуна не дає інших рекомендацій.

Фізико-хімічні властивості

ТиповіПараметри Одиниці значення

Кінематична в'язкість за
темп. 1000C мм2/сек 9,9

температура плинності 0C - 30

температура 

займання
0C 70

сульфатна зола % 0,17

Примітка: Вказані вище значення фізико-хімічних параметрів
є типовими значеннями. Фактичні значення вказані у
сертифікатах якості, що додаються до кожної партії продукту.

http://ru.orlenoil.pl/oleje_dla_motoryzacji/oleje-dla-motocykli/idk:4.html
https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

