
FINASOL MF 
 

Многоцелевой эмульсифицирующий очиститель  

 
- Очистка автомобильных двигателей и подвески  
- Очистка цементных и кафельных полов в цехах, индустриальных фабриках, автопарках, станциях 
технического обслуживания  
- Очистка смазочных боксов - Очистка полов котельных и мест хранения нефтепродуктов - Очистка цехов и 
оборудования гражданского строительства  
- Удаление пятен мазута  
- Очистка станков и инструментов  
- Удаление защитных антикоррозийных покрытий  
- Очистка кистей и инструментов для нанесения краски  

 
FINASOL MF – многоцелевой очиститель. Удаляет смазки и масла (включая отработанные масла), 
углеродистые остатки, равно как и любые типы органических и неорганических загрязнений. Может наноситься 
распылением, обмазыванием при локализованных загрязнениях, погружением или кистью в области 
труднодоступных поверхностей  

 
Быстро и легко проникает под слои загрязнений, полностью растворяя масляные загрязнения и вымывая 
нерастворимые компоненты  
Перед применением удостоверьтесь, что чувствительные к растворителям части моторов закрыты (прокладки, 
шланги и т.д.). Проникающая и моющая способности FINASOL MF снижаются при разбавлении продукта перед 
использованием  
Использование кисти облегчает проникновение в слой загрязнений и обеспечивает более быструю и 
эффективную очистку  

 
Полы:  
-Использовать около 1 литра FINASOL MF для очистки 10 кв.м. поверхности  
-подождать 15 минут, нанесение кистью может ускорить проникновение  
-Смыть водой под давлением  
Двигатели:  
-Нанести FINASOL MF на внутренние части двигателя, защитив систему электрики  
-подождать от 5 до 10 минут и смыть водой под давлением . 

Типичные характеристики  Метод испытания  Значение  Ед. измер.  

Внешний вид (при 20 °С)  Визуально  Жидкость   

Цвет  Визуально  Светло 
желтый  

 

Плотность при 20 °С  ASTM D 4052  0.809  кг/л  
Вязкость при 20 °С  ASTM D 445  2.2  Мм3/с  
Точка вспышки  ASTM D 93  66  °С  
Точка помутнения  ASTM D 2500  - 10  °С  
Точка замерзания  ASTM D 97  < -40  °С  
Ph в 5 % эмульсии  ASTM D 1172  6,6   
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