
TRANSOL V 32TRANSOL V 32TRANSOL V 32TRANSOL V 32

Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: DIN 51524 cz.2 HLP
DIN 51517 cz.3 CLP
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG: 32

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Высокого качества гидравлическо­трансмиссионное масло для смазывания промышленных стационарных
муфт сцепления и гидродинамических передач производим из высокого качества гидроочищенных
минеральных масел. Содержит оптимально подобранные облагораживающие добавки, такие как
антиокислители, антикоррозионные ингибиторы, пассиваторы цветных металлов, а также добавки EP.
Благодаря отличной стойкости к окислению, масло обладает увеличенным интервалам замены, а также
сокращается время простоя и снижаются расходы на техническое обслуживание.

Оно гарантирует:
• Отличную стойкость к окислению,
• Высокую способность масла к выделению воздуха,
• Отличные антикоррозионные параметры,
• Отличные параметры против изнашивания,
• хорошую устойчивость к деэмульгированию и пенообразованию

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масло Transol V 32 предназначено для смазывания муфт сцепления и гидродинамических передач в
машинах, работающих в тяжелых условиях, в том числе, в энергетике и строительной промышленности.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Одобрения:
• Voith Turbo 3625­006058 – Регулируемые гидродинамические передачи с конусообразными трубчатыми
передачами размером от 1 до 4 типа R B1­B4,
• Voith Turbo 3625­006072 – Регулируемые гидродинамические муфты сцепления типа S, а также
гидродинамические преобразователи крутящего момента типа E,
• Voith Turbo 3625­006073 – Регулируемые гидродинамические передачи типа R, а также
гидродинамические преобразователи крутящего момента типа EA / EH,
• Voith Turbo 3625­008426 – Регулируемые гидродинамические передачи типа R – повышение
способности переношения экстремально тяжелых нагрузок.
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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при темп. 40oC мм2/сек 31,1

класс вязкости по SAE ­ 105

температура текучести oC ­ 36

способность к деэмульгированию при темп. 54oC  

мин

 

30

температура воспламенения oC 218

FZG тест – A/8.3/90 ­ >12

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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