
 

 

 

 

Минеральные турбинные масла для паровых, газовых и турбин, работающих по 
комбинированному циклу. 

 

Газовые и паровые 
турбины в суровых 

условиях 
эксплуатации 

 Контуры смазки и системы регулирования газовых, паровых и турбин, 
работающих по комбинированному циклу при высоких температурах. 

 Подшипники центробежных и винтовых компрессоров. 

 Коробки передач. 
 

 
Международные 

стандарты 

 
 
 

Одобрения 
производителей 

 
 
 
 
 
 
 

 В зависимости от класса вязкости, PRESLIA GS соответствует требованиям 
следующих классификаций и спецификаций: 

 
 
- ISO 6743-5 L TSA/TSE/TGA/TGB/TGE/TGSB/TGSE  
- GE GEK 28143B,GEK 32568G, GEK 27070, GEK 46506E, GEK 107395A, 

GEK 101941A  
- SOLAR ES 9-224 Class II 

 

 
Высокий уровень 

защиты 
оборудования 

 
Увеличенные 

интервалы замены 

 Эксклюзивная рецептура PRESLIA GS 32-46 обеспечивает следующий 
уровень экслпутационных свойств: 

 Улучшенная окислительная стабильность при длительной работе в условиях 
высоких температур. 

 Очень низкая склонность к пенообразованию и высокий уровень 
деаэрирующих свойств. 

 Хорошие противоизносные и антикоррозионные свойства, обеспечивающие 
высокий уровень защиты смазываемых деталей. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

PRESLIA GS 32-46 

ПРИМЕНЕНИЕ 



 
 

 Стандарт Ед. 

измерения 
32 46 

Плотность при 15°C  кг/м3 855 859 

Цвет NF T 60104  <2 <2 

Вязкость при 40°C ASTM D445 мм2/с 33 46 

Вязкость при 100°C ASTM D445 мм2/с 5,8 6,9 

Температура вспышки ASTM D92 °C >215 >215 

Температура застывания ASTM D97 °C -9 -9 

Деэмульгирующие свойства ISO 6614 мин <20 <20 

*Приведены усредненные значения для ознакомления 
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Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 

Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 

представителем. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 


