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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Защитное масло Antykol TS 120 получают из переработки нефти. Рафинированный продукт дополнен
присадками с антиокислительными, антикоррозионными, моюще­диспергирующими свойствами,
понижающими температуру застывания и улучшающими антипенные свойства.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Защитное масло Antykol TS 120 применяют для пропитки самосмазывающихся втулок из
металлокерамических порошков, а также беговых дорожек подшипников скольжения, монтированных
преимущественно в автомобилях «Польский Фиат».
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при температуре 500C мм2/с 120
Индикатор вязкости ­ 109
Текучесть при температуре – 150C (коэффициент
проскальзывания)

­ выдержива
ет

Температура вспышки 0C 231
Устойчивость к образованию пены · При температуре
240C · При температуре 940C · При температуре 240C
после испытания при температуре 940C

см2пены 50/20
50/20
50/20

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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