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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Минеральный эмульгирующий концентрат Hydrokop® Mineral для образования масляноводной эмульсии
изготавливается с использованием высокорафинированных минеральных масел, воды и
облагораживающих добавок, включающих антикоррозионные ингибиторы, эмульгаторы и
противопенную добавку. Концентрат HydrokopКонцентрат Hydrokop ® Mineral:

• Не содержит нитрата соды,
• Является невоспламеняющейся жидкостью, что позволяет быстро и легко подготовить эмульсию,
• Является продуктом высокой дисперсии масляной фазы в эмульсии – это позволяет использовать ее в
креплениях с постовым и электрогидравлическим управлением,
Масляноводная эмульсия, приготовленная на основе Hydrokopu® Mineral, характеризуется: • Хорошими
антикоррозионными параметрами, а также низкой эксплуатационной концентрацией работающей
эмульсии,
• Очень высокой стабильностью и стойкостью к биологическому загрязнению,
• Высокой степенью биологического распада (> 60% TEST MITI)

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Эмульгирующий концентрат Hydrokop ® Mineral в виде водной микроэмульсии используется в горной
промышленности в механизированных крепях с постовым или электрогидравлическим управлением, в
стояках, с центральным или индивидуальным питанием, в качестве трудновоспламеняемой
гидравлической жидкости типа HFAE. Рекомендуемые концентрации эмульсии от 0,5 % до 2,0 % на воде
с жесткостью 30°N.
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PNEN ISO 12922:2003
VII Люксембургского Отчета (1994 г.)

ФизическиеФизическиеФизическиеФизические
ииии
химическиехимическиехимическиехимические
свойства:свойства:свойства:свойства:

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при температуре 20oC мм2/с 50

Температура текучести, максимум oC 3

pH эмульсии  8

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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