
PLATINUM AGRO HV 46PLATINUM AGRO HV 46PLATINUM AGRO HV 46PLATINUM AGRO HV 46

Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: ISO 11158 – HV
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG: 46

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Гидравлическое масло, производимое на основании высококачественных минеральных базовых масел и
комплекса облагораживающих добавок. Предназначено для применения в различных гидравлических
системах со средней и высокой нагрузкой машин и оборудования, применяемых в сельском
хозяйстве.Гарантирует:
• продление времени эксплуатации,
• уменьшение износа поверхностей трущихся элементов в системах гидронасосов,
• работу в широком температурном диапазоне с сохранением оптимальных вязкостных свойств (высокий
показатель вязкости  WL > 140).

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

PLATINUM AGRO HV 46 Гидравлическое масло предназначено для применения в высоконагруженных
системах привода, высоконапорных поршневых насосах постоянного и переменного потока, лопастных
насосах, где требуется высокий уровень противоизносных свойств масла. Рекомендуется также для
применения в прецизионных системах гидравлического управления и гидравлических системах,
требующих малых изменений вязкости при изменениях температуры. Особенно рекомендуется для
гидравлических систем машин и оборудования, применяемых в сельском хозяйстве.
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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Способность масла выделять воздух при температуре
500C

мин. 6

кинематическая вязкость при темп. 400C мм2/с 47

показатель вязкости ­ 146

температура текучести 0C ­33

температура воспламенения 0C 210

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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