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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Масло для пневматического оборудования Pneumatic VG 32 производится на основе высококачественной
масляной базы и набора специально подобранных облагораживающих добавок.

Масло Pneumatic VG 32 характеризуется следующими эксплуатационными параметрами:

­ Высокая адгезия к материалам,
­ Отсутствие взаимодействия с конструкционными материалами (алюминий, сталь, резинные и
пластмассовые уплотнения),
­ Высокая устойчивость на старение (отсутствие загрязнения подвижных частей в течение длительного
периода эксплуатации).
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Масло для пневматического оборудования Pneumatic VG 32 предназначено для смазки оборудования с
пневматическим приводом, например, обойные сшиватели, сверлильные станки, монтерские ключи, и
т.п., требующие смазки внутренних подвижных элементов.
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Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2/с 31,2
Показатель вязкости ­ 101
Температура текучести 0C ­18

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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