
ORLEN OIL DIESEL (2) HPDO CG­4ORLEN OIL DIESEL (2) HPDO CG­4ORLEN OIL DIESEL (2) HPDO CG­4ORLEN OIL DIESEL (2) HPDO CG­4
15W­4015W­4015W­4015W­40

Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: API: CG­4/ SJ   ACEA : E3/ E2/ B3/ B2/
A2
Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: SAE: 15W­40

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Минеральное моторное масло высокого качества типа HPDO (для дизельных двигателей со
сверхвысокими эксплуатационными характеристиками) для высоко­ и среднефорсированных дизельных
двигателей.

Обеспечивает:

• минимизацию износа двигателя
• высокую чистоту двигателя
• прекрасную защиту от коррозии
• предотвращение образования сажи

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

ORLEN OIL Diesel (2) HPDO это масла предназначенные для работы в сильно и среднефорсированных
двигателях с турбонаддувом или без, особенно в больших грузовых автомобилях, строительной технике
и автобусах. Также масло можно применять в автомобилях для перевозки маленьких грузов и легковых
автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями, работающими в чрезвычайно тяжелых условиях
эксплуатации. Идеально подходит для компаний, которые имеют парк, состоящий из разных
транспортных средств, для которых рекомендуются также масла более низких категорий CD, CE, CF­4.

Интервал температур окружающей среды, в котором масла сохраняют оптимальные эксплуатационные
свойства:
ORLEN OIL Diesel (2) HPDO 15W­40 ­200C до 350C
ORLEN OIL Diesel (2) HPDO 20W­50 ­150C до 500C
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СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

MAN 271
Volvo VDS (SAE: 15W­40)
ZETOR Proxima, Proxima Plus, Proxima Power, Forterra (SAE: 15W­40)

Выполняет требования:
Deutz DQC­II­05
Mercedes­Benz 228.1
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Класс вязкости SAE ­ 15W­40

Кинематическая вязкость при температуре 1000C мм2/с 14,5

Индекс вязкости ­ 140

Температура текучести 0C ­28

Температура вспышки 0C 222

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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