
FREZOL HC 800FREZOL HC 800FREZOL HC 800FREZOL HC 800

Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG: 22

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Frezol HC 800 является неэмульгирующим маслом новой генерации для обработки металла резанием.
Получают в результате гидрокрекинга минерального масла, а также соответственно подобранного
пакета присадок без содержания хлора.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масло Frezol HC 800, как готовая смазочно­охлаждающая жидкость, предназначено для применения при
операциях обработки металлов резанием, в частности, в операциях фрезерования (в том числе зубчатых
колес), качения, нарезки резьбы, развёртывания, протаскивания, долбления, шевингования, а также в
тех процессах обработки, которые требуют применения охлаждающего масла образующего смазочную
пленку высокой прочности, обладающего хорошими противоизносными свойствами.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Масло имеет позитивную «Оценку токсичности и опасности», данную Силезской медицинской академией
в Забже.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Коэффициент кинематической вязкости при температуре
400C

мм2/с 22,8

Температура текучести 0C ­21
Температура вспышки 0C 172

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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