
ALITEN EP­2ALITEN EP­2ALITEN EP­2ALITEN EP­2

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Многофункциональные пластичные смазки Aliten EP­2 получают из очищенного минерального масла (с
кинематической вязкостью при темп. 40oC около 150 мм2/с), загущённые комплексными алюминиевыми
мылами.
Эти смазки обогащены противозадирными присадками типа EP, а также антикоррозионными и
антиокислительными присадками.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

• Смазка подшипников качения, работающих в интервале температур от ­20oC до +120oC,
• Смазка Aliten EP­0 предназначена для смазки подшипников оборудования с центральными системами
смазки, работающих при низких температурах и требующих перекачивания смазки на большие
расстояния,
• Aliten EP­1 предназначен для смазки оборудования с центральными системами смазки, работающего
при умеренных температурах и требующего перекачивания смазки на очень большие расстояния,
• Aliten EP­2 предназначен для смазки оборудования индивидуальной системой, а также центральными
системами смазки, работающего при высоких температурах окружающей среды и не требующего
перекачивания смазки на большие расстояния,
• Aliten EP­3 предназначен для смазки подшипников оборудования с индивидуальными системами
смазки.

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Aliten EP­0:
DIN 51 502: KP0K­20
ISO 6743­9: BCHB­0

Aliten EP­1:
DIN 51 502: KP1K­20
ISO 6743­9: BCHB­1

Aliten EP­2:
DIN 51 502: KP2K­20
ISO 6743­9: BCHB­2

Aliten EP­3:
DIN 51 502: KP3K­20
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ISO 6743­9: BCHB­3

ФизическиеФизическиеФизическиеФизические
ииии
химическиехимическиехимическиехимические
свойства:свойства:свойства:свойства:

ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Класс консистенции NLGI   2

Пенетрация после перемешивания, при температуре 25
0C

мм/10 286

Температура каплепадения 0C 210

Отделение масла из смазки, 1000C/24ч % 5

Испытание смазочных свойств методом Тимкена,
нагрузка сваривания

даН  

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта

ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31­323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e­mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103

АЛЮМИНИЕВЫЕ СМАЗКИ

mailto:centrala@orlenoil.pl

