
TOTAL LUBRIFIANTS 
Industrie & Spécialités 
01-02-2006 (supersedes 17-11-2005)
CERAN AD PLUS
1/1

This lubricant used as recommended and for  the application for which it has been designed does not present any particular risk. 
A material safety data sheet conforming to the regulations in use in the E.C. is obtainable via your commercial adviser www.quick-fds.com. 

CERAN AD PLUS 

Мастила 

Водостійке комплексне мастило з сульфонату кальцію, стійке до екстремального 
тиску. 
ЗАСТОСУВАННЯ 

Водостійке мастило для 
важких умов 
експлуатації. 
Застосування в 
судноплавстві, 
промисловості, офшорі. 
Рекомендація

CERAN AD PLUS адгезивне мастило для важких умов експлуатації, призначене для
використання на рейках, металевих тросах, тросах, лебідках, малих відкритих
передачах і ланцюгах, що працюють у важких умовах.
CERAN AD PLUS використовується в морському застосуванні, цементних заводах,
шахтах і кар’єрах, портах (наприклад, крани) на березі моря та в інших «важких»
галузях.
CERAN AD PLUS адаптований для статичного захисту запасних частин.
CERAN AD PLUS можна наносити вручну пензлем або іншим спеціальним
інструментом. Для оптимального змащення та продуктивності тримайте інструменти
для нанесення якомога чистішимиСПЕЦИФІКАЦІЇ 
ISO 6743-9: L-XBDIB 0
DIN 51 502: OGP0N -20

ПЕРЕВАГИ 
Напіврідке, 

високі навантаження, 

водостійке, 

висока температура, 
антикорозійне, 
без шкідливих 
речовин 

Відмінна термічна та механічна стабільність. Адаптоване для широкого діапазону температур
Чудова стійкість до навантажень завдяки природному екстремальному тиску і
протизношувальним властивостям.
Відмінне зчеплення з мотузками, відкритими механізмами, металевими деталями в цілому.
Надзвичайна водостійкість, не спостерігається значної втрати консистенції навіть при великій
кількості води, що потрапляє в мастило.
Відмінні антиокислювальні та антикорозійні властивості завдяки самій природі сульфонатів
кальцію, навіть у присутності морської води.
CERAN AD PLUS не містить свинцю чи інших важких металів, які вважаються шкідливими
для здоров'я людини та навколишнього середовища.

ХАРАКТЕРИСТИКИ METOДИ ОДИНИЦІ CERAN AD PLUS 

- Calcium sulfonate  
ASTM D 217/DIN 51 818 - 0/1 
Visual - Dark brown
Visual - Smooth/Buttery

°C - 20 to 150
ASTM D 217/DIN51 818 0.1 mm 320 - 360
DIN 51 350-4 kgf > 315
DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007  rating 0-0
IP 396/NFT 60-120 C  °C > 250

Мило/загущувач 
Клас NLGI 
Колір
Зовнішній вигляд
Робочі тепрератури                        
Пeнeтрація за 25°C 
4 кульки тест навантаження 
Властивості проти іржі  SKF- EMCOR 
Точка краплепадіння
Kiнeмaтична в'язкість БО за 40°C ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/ IP71   mm²/s (cSt)  > 1700
Above characteristics are mean values given as an information. 




