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Масло для отопительного оборудования производится на масляной основе глубокой очистки. Отличается
высокой стойкостью к термической деградации и окислению. Благодаря своим исключительным
свойствам и термоустойчивости, масло может работать в системе значительно дольше от стандартных
минеральных масел, не образуя осадка
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Масло ITERM 4 HT применяется в качестве теплоносителя в: • системах отопления замкнутого цикла в
диапазоне температур от ­ 15 до 285°C; • промышленных системах охлаждения и отопления; •
нагревателях и масляных системах отопления. Рекомендуется поддерживать в обогревательных
системах принудительную циркуляцию, a разница температур между маслом и масляной плёнкой,
обволакивающей нагревательный элемент, не должна превышать 15­30°C.
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Кинематическая вязкость при температуре 40°C mm2/s 20,7
Кинематическая вязкость при температуре 100°C mm2/s  4,1
Температура воспламенения (t.o.) 0C 198
Остаток после коксования % <0,01

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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