
Машинные масла

МАШИННЫЕ
СМАЗЫВАЮЩИЕ
МАСЛА MN-11
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Общая характеристика

Машинные смазывающие масла MN являются смесью минеральных масел с окисленным растительным маслом. В
зависимости от состава различают два вида минеральных смазывающих масел:

- MN-11,
- MN-15.

Применение

Машинные смазывающие масла применяются для смазки:

• Подшипников паровых машин плавающих подвижных составов,
• Подшипников, подвергающихся воздействию воды, с которой машинное смазывающее масло создает устойчивую
смазочную эмульсию,
• Подшипников машин, подвергающихся самым высоким удельным нагрузкам.

Машинное смазывающее масло MN-11 используется для смазки внешних частей паровых машин, а масло MN-15 для
смазки привинченных подшипников судов.

Standards, approvals, specifications

PN-56/C-96074

Физико-химические свойства

Параметры Един. Типичные значения

Кинематическая вязкость при
температуре 500C мм2/с 81,5

Температура затвердевания 0C -8

Температура воспламенения 0C 218

Остатки после озоления % 0,02

Кислотное число мг KOH/г 0,8

Число омыления мг KOH/г 20

http://ru.orlenoil.pl/oleje_dla_przemyslu/oleje-maszynowe/idk:17.html


ПРИМЕЧАНИЕ: Вышеуказанные значения физико-химических
параметров являются типичными величинами. Фактические значения
указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии
продукта  


