
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MARINEOIL PETROL 10W-40 

Для кораблей 

Моторное масло, разработанное для применения в 

бензиновых судовых двигателях. Гарантирует удлиненный 

интервал замены и высокую защиту от износа при низком 

расходе масла и топлива. 
 

Specifications 

API SL 

Practice and tested in aggregates with filling 

Mercruiser, YANMAR, VOLVO Penta AB, Kohler 

 

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 – моторное масло, разработанное для 

применения в бензиновых судовых двигателях. 

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 разработано с применением 

гидрокрекингового базового масла, синтетических компонентов и 

современного пакета присадок. 

RAVENOL MARINEOIL PETROL 10W-40 гарантирует удлиненный интервал 

замены и высокую защиту от износа при низком расходе масла и топлива. 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура потери текучести °C -36 DIN ISO 3016 

Температура вспышки °C 214 DIN ISO 2592 

Цвет n/a синий 
 

Плотность при 20°C кг/м³ 0,87 DIN EN ISO 12185 

Индекс вязкости n/a 151 DIN ISO 2909 

Общее щелочное число мг КОН/г 11 DIN ISO 3771 

Сульфатная зольность % 1,3 
 

Вязкость при 100°C мм²/с 13,7 DIN 51562 

Вязкость при -25°C мПа*с > 7 000 ASTM D5293 

Вязкость при 40°C мм²/с 92 DIN 51562 
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