
AMORTYZOL 15­WL 150AMORTYZOL 15­WL 150AMORTYZOL 15­WL 150AMORTYZOL 15­WL 150

Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: ISO VG: 15

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Amortyzol® 15­WL 150 минеральное масло для гидравлических амортизаторов.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масло Amortyzol® 15­WL 150 применяется для телескопических амортизаторов, предназначенных для
гашения колебаний подвесок автомобильных транспортных средств и других механических средств
передвижения.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Плотность при температуре 20°C г/см3 0,862
Кинематическая вязкость при температуре 40°C мм2/сек 15,4
Кинематическая вязкость при температуре 100°C мм2/сек 4,11
Кинематическая вязкость при температуре ­30°C мм2/сек 570
Коэффициент вязкости ­ 180
Температура текучести °C ­40
Температура воспламенения °C 160
Стойкость к пенообразованию: · при температуре 25°C, ·
при температуре 95°C, · при температуре 25°C после
исследования при температуре 95°C

мл 40/0
70/0
40/0

Коррозионное действие на медных пластинах, 3
часа/120°C, степень коррозии

образцы 1a

Анилиновая точка °C 85

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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