
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Extreme Pressure Grease EPG3 

Для подшипников 

Автомобильная смазка на минеральной основе, загущенная 

литиевым мылом для подшипников скольжения, качения 

автомобилей, механизмов, устройств, конвейерных 

установок, строительной техники и т.д. 
 
Specifications 

DIN 51 502: KP3K-30, ISO 6743 Part: ISO-L-XCCEB3 

RAVENOL Extreme Pressure Grease EPG3 - автомобильная смазка на 

минеральной основе, загущенная литиевым мылом для подшипников 

скольжения, качения автомобилей, механизмов, устройств, конвейерных 

установок, строительной техники и т.д. Стабильность к вытеканию, защита 

от коррозии и ржавчины. 

RAVENOL Extreme Pressure Grease EPG3 может применяться в качестве 

универсальной смазки в промышленности и для автомобилей. 

 

Применение Extreme Pressure Grease EPG3 

обеспечивает: 
 Универсальность использования  

 Защиту от износа 

 Механическую и химическую стабильность  

 Защиту от коррозии 

 Отличное прилипание к металлическим поверхностям  

 Стойкость к окислению и старению 

 Хорошую прокачиваемость даже при низких температурах 



 
 

 

 

 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Цвет n/a Светло-коричневый 

Классификация n/a KPF3K-30 DIN 51502 

Класс NLGI n/a 3 
 

Температура каплепадения °C > 180 DIN ISO 2176 

Пенетрация за 60 циклов мм/10 при 25°C 220 - 250 ISO 2137 

Тип загустителя n/a Литиевое мыло 
 

Тест на коррозию меди 3 ч при 120°C n/a 1B DIN 51811 

Рабочая температура max +130°C °C -30 /+ 120 DIN 51825 

Остаток после прокаливания % 1,2 DIN EN ISO 6245 

Тест защиты от коррозии SKF Emcor, 

дистилированная вода 

 

n/a 1 DIN 51802 
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