
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

PSF-Y Fluid 

Для ГУР 

Полностью синтетическая гидравлическая жидкость, 

разработанная для современных гидроусилителей руля 

автомобилей Volkswagen, Mercedes и Chrysler. 
 

Practice and tested in aggregates with filling 

VW G009300A2, Mercedes A0009898803, MB 236.3, Chrysler 05098158A, MS-5931, MS-

9933, 04883077, GM 9985010, 89020661, 1050017, Texaco TL 4634, HONDA 08206-

9002/08285-P99-01Z-T1 

RAVENOL PSF-Y Fluid полностью синтетическая гидравлическая жидкость для 

гидроусилителя руля, изготовленная в Германии, на основе 

полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и 

ингибиторов, гарантирующая бесперебойную работу ГУР. Благодаря 

специальной рецептуре RAVENOL PSF-Y Fluid обладает хорошими 

эксплуатационными свойствами. Гарантируется прекрасная устойчивость к 

пониженным температурам. 

RAVENOL PSF-Y Fluid специально разработана для современных 

гидроусилителей руля автомобилей Volkswagen, Mercedes и Chrysler. 

Обращайте внимание на оригинальный номер производителя! 

 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура вспышки °C 210 DIN ISO 2592 

Цвет n/a коричневый 

Индекс вязкости n/a 177 DIN ISO 2909 

 
Вязкость при 100°C мм²/с 7,2 DIN 51562 

Температура застывания °C -51 DIN ISO 3016 

Плотность при 20°C кг/м³ 849 DIN EN ISO 12185 

Вязкость при 40°C мм²/с 34,9 DIN 51562 
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