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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

LITEN NANO это комплексные литиевые смазки на основе нафтенового масла. Содержат
антикоррозионные и противозадирные (ЕР) присадки. Использованный загуститель придает им высокую
стойкость к вымыванию водой. Смазки обладают стойкостью к коррозии, окислению и вымыванию
водой, содержат уникальную формулу NANO, в состав которой входит смесь твердых наночастиц.
Благодаря высокому содержанию наночастиц смазки прекрасно прилегают к смазываемой поверхности,
образуя прочный защитный слой, стойкий к большим нагрузкам, и тем самым уменьшают трение и износ
взаимодействующих поверхносте

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

LITEN NANO предназначены для смазывания подшипников качения и скольжения, а также
высоконагруженных трущихся пар, работающих в температурном диапазоне от ­30°C до + 140°C. LITEN
NANO рекомендуется применять при работе с частой сменой направления движения, при сочетании
малых скоростей движения и высоких нагрузок (особенно ударных), например в шарнирах равных
угловых скоростей. Благодаря своим высоким противоизносным характеристикам смазки уменьшают
трение взаимодействующих поверхностей, замедляя таким образом их износ.
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пенетрация после втирания при темп. 25° oC 286
температура каплепадения, мин. oC 231
стойкость смазок к вымыванию водой при 79°С, макс. % 1,2
нагрузка сваривания, мин. кГ 500
Odporność smarów na wymywanie wodą w 79oC, max. мм²/c 110

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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