
SMAROL PTFE

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ:

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
SMAROL PTFE - це спеціальне мастило з відмінною адгезією і здатністю до проникнення. Воно

призначене для змащування деталей машин, що піддаються впливу високих температур або значному
забрудненню водою. Після нанесення на деталі, що змащуються, утворює захисний шар, який
забезпечує відмінний захист від окислення і, таким чином, підвищує стійкість до старіння. Має
відмінну стійкість до впливу води, пари і агресивних речовин (більшість кислот і лужних розчинів).

ЗАСТОСУВАННЯ:
Ефективно використовується в різних галузях промисловості. Застосовується в текстильній,

керамічній, скляній, цегляній промисловості, ливарних цехах, на заводах з переробки відходів,
електростанціях, прокатних станах, в портах і на верфях для змащування наступних деталей:

- втулок і шарнірних підшипників;
- ланцюгів: з ущільнювальними кільцями або без них;
- роликових ланцюгів, зірочок;
- тяг, напрямні ковзання;
- лінійні розсувні системи;
- шпинделі, петлі;
- сталеві троси;
- кульові шарніри;
- конвеєри, що використовуються в печах і духовках.

УВАГА: Вище подані значення фізико-хімічних властивостей є типовими величинами. Фактичні величини подані в сертифікатах якості, що додаються до 
кожної партії продукту.

MАСТИЛО СПРЕЙ

Параметр Одиниця вимірюсання Типові значення

Колір - Білий

Базова олива - Мінеральна

Добавки - ПТФЄ

Експлуатаційний температурний діапазон °C -10 ÷ 250
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