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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Смазка для зубчатых передач KZ производится на основе веретённого масла соответственной вязкости,
дистиллята, а также вяжущих веществ: строительный битум P­40, канифоль.
Содержит растворитель ­ трихлорэтилен (tri).

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

• Смазка тихоходных и открытых зубчатых лобовых и конических передач при рабочей температуре до
+40oC,
• Смазка червячных передач, выполненных с бронзы и литейной стали.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Относительная вязкость смазки перед добавлением
растворителя, при температуре 1000C

0E 14

Температура каплепадения после испарения
растворителя (мин.)

0C 30

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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