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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Масло для керамических изделий BQ производится на основе легких нефтяных дистиллятов (фракций) и
жирных кислот растительного и животного происхождения.
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Антиадгезионное BQ используется в керамической промышленности. Используется в производстве
каменнокерамических и полуфарфоровых изделий, а также в производстве электротехнического
фарфора в качестве компонента каолиновой массы.
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Кинематическая вязкость при температуре 200C мм2/с 4,6
Температура воспламенения 0C 69
Кислотное число мг KOH/г 7,3

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта

ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31­323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e­mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАСЛА ­
ФОРМОВОЧНЫЕ МАСЛА

mailto:centrala@orlenoil.pl

