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Класс качества: Класс качества: Класс качества: Класс качества: API: CF­4/GL­4
ACEA: E2
ISO: HV
DIN: HVLP

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Универсальное, многофункциональное моторно­трансмиссионно­гидравлическое масло для
сельскохозяйственной техники.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масло ORLEN OIL AGRO STOU 10W­30 предназначено для применения главным образом в
сельскохозяйственной технике для смазки моторов, разного типа передач, приводных муфт, тормозов
мокрого сцепления, а также в гидравлических системах. Отвечает также требованиям класса Limited
Slip («ограниченное скольжение»).

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Oтвечает требованиям:

John Deere J 27,
Massey Ferguson M1139, M1144,
Ford M2C 159B,
Ford 30/40 series,
Allison C­4,
Caterpillar TO­2,
ZF TE­ML 06B, 06C, 07B,
Mercedes­Benz 227.1, 228.1
Perkins
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

класс вязкости SAE ­ 10W­30
кинематическая вязкость при темп. 1000C мм2/с 11,9
индекс вязкости ­ 166
общее щелочное число TBN мг KOH/г 10,8
температура вспышки 0C 211

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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