
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

LS 75W-90 

Для дифференциалов 

Полусинтетическое трансмиссионное масло ддля 

современных самоблокирующихся (Limited Slip) 

дифференциалов и гипоидных трансмиссий. Гарантирует 

бесперебойную работу коробок передач. специально 
 

Specifications 

API GL-5 

Practice and tested in aggregates with filling 

MIL-L-2105D, ZF TE-ML 05C/D 

 

RAVENOL Getriebeoel LS SAE 75W-90 – полусинтетическое трансмиссионное 

масло для механических коробок передач. 

Разработано на основе высококачественного рафинированного и 

синтетического базовых масел с добавлением специального комплекса 

присадок и ингибиторов, предназначенное для трансмиссий, 

эксплуатирующихся при высоких нагрузках, гарантирует бесперебойную 

работу коробок передач. 

Предназначено специально для современных самоблокирующихся (Limited 

Slip) дифференциалов и гипоидных трансмисси

Цвет n/a желтый 

Индекс вязкости n/a 188 DIN ISO 2909 

 
Вязкость при 100°C мм²/с 14,5 DIN 51562 

Параметр Ед. измерения Данные Метод испытания 

Температура вспышки °C 202 DIN ISO 2592 

Температура застывания °C -42 DIN ISO 3016 

Плотность при 20°C кг/м³ 863 DIN EN ISO 12185 

Вязкость при 40°C мм²/с 81,5 DIN 51562 
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