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Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: Класс вязкости: SAE: 40

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Высококачественное беззольное масло для стационарных газовых двигателей, производимое на
основании глубоко рафинированного базового масла и старательно подобранного пакета
облагораживающих добавок. Благодаря исключительным свойствам масло позволяет сохранять чистоту
двигателя и сокращать образование загрязнений на свечах зажигания. В состав масла не входит
брайтсток, что предотвращает образование угольных депозитов и забивание каналов в двухтактных
двигателях.   Преимущества масла:
• превосходная термическая стабильность,
• стойкость к окислению и нитрованию,
• очень хорошая защита от износа,
• очень хорошая защита от образования осадков,
• превосходные антикоррозионные свойства.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Масло Delgas A 40 является беззольным маслом, предназначенным для двухтактных двигателей,
питаемых природным газом, таких как: Ajax, Cooper­Bessemer, Clark и Fairbanks­Morse, работающих на
газораспределительных и газокомпрессорных станциях.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Кинематическая вязкость при температуре 40oC мм2/c 142,2
Кинематическая вязкость при температуре 100oC мм2/c 14,0
Показатель вязкости ­ 95
Температура текучести oC ­21
Температура воспламенения в открытом тигле oC 264
Сульфатная зола % м/м 0,006 ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:

Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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