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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Масло SM для обработки металлов резанием производится на основе минеральных масел,
алифатических производных, улучшающих смазочные свойства масла, а также противокоррозионных и
противопенных присадок.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Смазочное масло SM применяется как готовая смазочно­охлаждающая жидкость при обработкe резанием
сплавов: железа, цветных металлов при низких скоростях резания и температурах лезвия инструмента
для резания до 120oC.
Масло SM можно также использовать для протягивания и нарезки резьбы цветных металлов и их
сплавов.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Температура застывания 0C ­6
Температура вспышки 0C 180
Кинематическая вязкость при температуре 500C мм2/с 12,8

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта

ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.ORLEN OIL Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 31­323 Kraków,
tel. +48 12 665 55 00,
fax +48 12 665 55 01,
e­mail: centrala@orlenoil.pl,
infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103infolinia: 0 801 102 103

mailto:centrala@orlenoil.pl

