
GREASEN SEP 00/000GREASEN SEP 00/000GREASEN SEP 00/000GREASEN SEP 00/000

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Greasen SEP 00/000 – это полужидкая смазка, изготовляемая на основе литиевокальциевого мыла;
класс консистенции – NLGI 00/000. В своём составе содержит присадки типа EP, AW и добавки,
улучшающие антикоррозионные и антиокислительные свойства.
Базовым маслом, применяемым для производства смазки Greasen SEP 00/000, является синтетическое
масло.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Greasen SEP 00/000 предназначена, прежде всего, для смазки трущихся соединений в тяжёлых
транспортных средствах и автобусах посредством централизованных систем смазки при температуре от
 450C до +900C
В случае сквозной смазки, верхняя граница достигает температуры +1200C.
Кроме вышеуказанного применения, смазка может использоваться для смазки разного рода редукторных
передач, смазываемых пластичными (консистентными) смазками.

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:

класс консистенции NLGI: 00/000   Greasen SEP 00/000:
DIN 51 502: KP00/000E45
ISO 67439: EBEB00/000
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
значениязначениязначениязначения

Число пенетрации после трамбовки при
температуре  25°C

мм/10 460

Число пенетрации после трамбовки при температуре 
45°C

мм/10 315

Число пенетрации после трамбовки при температуре 
30°C

мм/10 

Температура каплепадения °C 170
Механическая стабильность, 60°C/4 ч % (м/м) 2,7
Коррозионное воздействие на медные пластины 100°C/3
ч

степень коррозии 1b

Нагрузка заедания кГ 240

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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