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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

ELASTICOL 3090  это тяжелое масло, предназначенное, в основном, для производства резиновых
смесей. Содержит в своем составе тяжелые парафиновые дистилляты, рафинированные растворителем.
Оптимальное сочетание высоковязких составляющих, коричневого не специфицированного масла и
тяжелых базовых масел, обеспечивает поддержание очень высокой вязкости в широком диапазоне
температур.    ELASTICOL 3090 отличается: • высокой кинематической вязкостью при температуре 40 °C
и 100 °C • относительно высокой вязкостью • очень высокой температурой воспламенения • хорошими
антиадгезионными и противоокислительными свойствами
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ELASTICOL 3090 предназначен, в основном, для производства резиновых смесей общего назначения, с
целью пластификации, позволяющей осуществлять модификацию и формовку изделий разной формы.
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Кинематическая вязкость при температуре 100oC мм2/с 2835 
Кинематическая вязкость при температуре 40 0C мм2/с определят

ь
Вязкость при температуре 15oC г/мл 0,8800,91

0
Температура воспламенения oC Выше 280
Коэффициент вязкости  > 87

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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