
СМАЗКА ДЛЯ ПРОКАТНОГОСМАЗКА ДЛЯ ПРОКАТНОГОСМАЗКА ДЛЯ ПРОКАТНОГОСМАЗКА ДЛЯ ПРОКАТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ CSW­2ОБОРУДОВАНИЯ CSW­2ОБОРУДОВАНИЯ CSW­2ОБОРУДОВАНИЯ CSW­2

Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Смазки для прокатного оборудования производятся на основе очищенных минеральных масел с
вязкостью не меньше чем 150 мм2/с при 40oC, кальциевых мыл алифатических кислот, а также
соответственного осернённого масла растительного происхождения. В зависимости от консистенции
смазки различают два вида смазок: CSW­1 и CSW­2.
Смазки CSW водостойки.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

Смазки для прокатного оборудования CSW с повышенной смазочной способностью применяются для
смазывания подшипников качения прокатных клетей и вспомогательных устройств с центральной
системой смазки при рабочих температурах, не превышающих 60oC, а также в другом оборудовании,
работающем при высоких и ударных нагрузках.

• CSW­1 рекомендуется в случае подачи смазки длинными маслопроводами маленького диаметра или
при низких температурах окружающей среды,
• CSW­2 рекомендуется, если маслопроводы короче и большего диаметра, а также если требуются
герметизирующие свойства смазки.
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DIN 51 502: K2C0
ISO 6743­9: BAHA­2
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
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Класс NLGI   2
Пенетрация при температуре 250C, после перемешивания мм/10 270
Температура каплепадения 0C 89
Коррозионное воз действие на стальные пластинки,
1000C/3ч

­ выдержива
ет

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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