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Aquasyn HD и Aquasyn AL являются синтетическими эмульгируемыми концентратами универсального
использования в операциях обработки металла резкой.
Легко смешиваются с водой, образуя стойкие, бесцветные прозрачные растворы, которые
характеризуются более длительным периодом эксплуатации и превосходными обработочными
параметрами, в том числе антикоррозионными, получаемыми при очень низких рабочих концентрациях.
Концентраты Aquasyn HD и Aquasyn AL не содержат в своем составе минерального масла,
моноэтиленового гликоля, соединений бора и других, опасных для здоровья работников, компонентов, в
том числе хлора, тяжелых металлов, фенола, нитритов.
Концентраты Aquasyn HD и Aquasyn AL устойчивы на воздействие низких температур – они являются
стабильными в температурных пределах от ­10C до 50C, что имеет большое значение в случае хранения
и транспортировки. Рабочая жидкость, подготовленная на основе концентратов Aquasyn, обладает
высокой биологической стабильностью.
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Концентраты Aquasyn предназначены для работы при среднетяжелых операциях обработки металлов,
содержащих и не содержащих железо, резкой и шлифовкам.

­ Aquasyn HD предназначен для обработки стали, чугуна, цветных металлов, и их сплавов.
­ Aquasyn AL предназначен, прежде всего, для обработки алюминия/алюминиевых сплавов, а также с
успехом может использоваться для обработки стали, чугуна и цветных металлов, а также их сплавов.
Это ­ универсальные продукты, позволяющие унифицировать используемые на производственном
предприятии обработочные жидкости.

Высокая устойчивость на нагрузку эмульсионной пленки жидкости на основе концентратов Aquasyn
позволяет достичь удовлетворяющих эффектов при тяжелых операциях обработки резкой, обеспечивая
получение поверхностей высокого класса шероховатости.
Рекомендуемые рабочие концентрации жидкостей, подготовленных на основе концентратов Aquasyn HD
и Aquasyn AL, составляют от 2­8 %, при чем подбор соответствующей концентрации зависит от типа
обработки и обрабатываемого материала. Для составления рабочих жидкостей рекомендуется
использование водопроводной воды жесткостью до 20N, хотя концентраты характеризуются
превосходной стабильностью и устойчивостью к воде с жесткостью вплоть до 30N.

Может использоваться в индивидуальных системах, а также в центральных системах. Рекомендуемые
рабочие концентрации:

­ шлифовка: 2–3%, ­ нормальная резальная обработка (точение, фрезерование, сверление,
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Имеет аттестат PZH.
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Концентрат:    

Кинематическая вязкость при температуре 200C мм2/с 5,0

Кинематическая вязкость при температуре 400C мм2/с 2,6

Внешний вид ­ Бесцветна
я,

прозрачна
я жидкость

3% эмульсия в воде с жесткостью 150C:    

Стабильность эмульсии через 24 часа ­ выдержива
ет

Антикоррозионные Параметры: ­ методом Герберта ­
методом Форда

­ H0 F0

Рефрактометрический коэффициент при температуре
200C

­ 2,8

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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