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Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:Физические и химические свойства:

Масла для холодильных компрессоров производятся путем рафинирования масляных фракций, которые
получаются вследствие консервативной беспарафиновой переработки нефти.

Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::Физические и химические свойства::

FRIGOL TZ­19 – предназначено для смазки холодильных аммиачных компрессоров, в которых
температура в испарителе достигает до ­ 30oC, например, сквозных компрессоров с циркуляционной
системой смазки.
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ПараметрыПараметрыПараметрыПараметры Един.Един.Един.Един. ТипичныеТипичныеТипичныеТипичные
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Кинематическая вязкость при температуре 200C мм2/с 91,1
Кинематическая вязкость при температуре 500C мм2/с 21,8
Кинематическая вязкость при температуре ­300C мм2/с ­
Кинематическая вязкость при температуре ­200C мм2/с 4380
Температура воспламенения 0C 212
Температура затвердевания 0C ­32
Кислотное число мг KOH/г 0,015

ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:ПРИМЕЧАНИЕ:
Вышеуказанные значения физико­
химических параметров являются
типичными величинами. Фактические
значения указаны в сертификатах
качества, прилагаемых к каждой
партии продукта
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